0 moinostech bydleni
v dfevénych domech

Ksouéasnym trendiim v pouZiti dfeva ve
stavebnictvi v CR patfi montované rodin-
né domy a vicepodlazni budovy (bytové do-
‘my, administrativni budovy. koly atd.). Tyto
konstrukee jsou Casto navrhoviny jako smiSe-
né ze dieva, oceli a betonu, aniZ by zde byla
potlatena tloha dieva. O¢ekavd se €7, Ze pii
realizaci vicepodlaZnich budov na bdzi dfeva
schraji vvznamnou roli kompozitni dfevobeto-
nové stropni konstrukce, a to predeviim z hle-
diska prostorové tuhosti a pozirni odolnosti
L&chto staveb.

V zdjmu Sir§iho vyuZiti dieva v naSem sta-
vebnictvi bude vSak tieba prekonat zkreslené
piedstavy verejnosti o dfevu jako stavebnim
materidlu. nebot dfevostavby by mohly vy-
znamné piispét k FeSeni bytové situace.

Srovndni se svétem

Zujimavé je. Ze roéni t&7ba dieva na obyva-
tele je v CR a v USA piiblizné stejnd.
V USA viak dfevostavby v bytové vystavhé
zeela dominuji, zatimeo u nds predstavuji zhru-
ba 1 az 2 %. V Némecku je to naptiklad 7 %
(z toho v Bavorsku 70 %). v Rakousku 10 %,
Syyearsku 10 %, Velké Britinii — Anglii, Wale-
su 15 %, ve Skotsku 50 % (ackoliv na britskych
ostrovech jsou malé vlastni zdroje dieva), ve
Finsku, Norsku a Déinsku pies 60 %, v USA
65 % a v Kanad@ dokonce 80 %.

Mezi evropskymi stity zaujima CR 12,
misto v lesnatosti, v zisobé dieva na 1 hektar

je na 4. misté a v ro¢nim piirdstka na | ha je
na 6. misté. Zejména posledni dva ddaje do-
kumentuji, 7e stav lestt v CR neni zdaleka ta-
kovy, jak je bohuzel asto neodborné prezen-
tovin. Bézné rofni pfirGstky dieva jsou |8
mil. m? a 1&%ba v rozmezi 13 a7 14 mil. m%.
Porovnanim t&7by a piirustku zjistime, Ze pii-
riistkové moZznosti byly v minulych letech
v CR vyuZity zhruba ze 75 %. Lesni hospodd-
i mohou piiméfené zvysit t€zbu. aniZ by tim
ohrozili zdjmy spoletnosti vyjadrené certifi-
kaci lest.

V sougasnosti se 1 u nds diskutuje otizka
mozného zvySeni rotni spotfeby produktd ze
dfeva z 0.23 m® na obyvatele na dvojndsobek
v Casovém horizontu deseti let.

V Evropské unii dnes vystavba a provozo-
viani budov spotiebuje 40 % objemu viech vy-
robenych energii. vypusti do ovzdudi 30 %
7 veskeré produkee CO, a soudasné prispéje
40 % na celkovou hromadu vSech evropskych
odpadi. Z téchto ¢isel je ziejmé. Ze je Ifeba
zménit piistup k pouzivanym stavebnim tech-
nologiim a postuptim. zejména k Cerpini
zdroji a k regulaci mnozstvi Skodlivych emisi
a odpadu.

Volba pro budoucnost

Masivni vystavbou kvalitnich, architekto-
nicky napaditych domi na bazi dieva se rych-
le dostaneme do skupiny zemi urcujicich své-
tovy vyvoj ve stavitelstvi. Budoucnost totiz

patfi stavebnimi technologiim Setficim ener-
gii. Dievo je tou spravnou volbou nejen proto,
7e je jedineénou obnovitelnou surovinou, ale
také proto. Ze nabizi celou Fadu vynikajicich
stavebné technickych vlastnosti. Z nich je tie-
ba uvést predeviim optimalni tepelnou izola-
ci. vysokou pevnost, malou hmotnost, §tihlé
stény. kritké stavebni doby. flexibilni moZnos-
ti uspofadani. Moderni stavby na bazi dfeva
bez problémi spliiuji stoupajici stavebné fyzi-
kilni poZadavky tepelné, vihkostni a zvukové
i pozirni ochrany ochrany.

Divody pro vyuiiti

V soucasnosti je skuteéné mnoho objektiv-
nich divodd pro to, aby dievo zacalo byt vice
vyuzivino ve stavebnictvi:

— PouZivani dfeva napomize zachovat pro
budoucnost zbyvajici zdroje vy&erpatelnych
surovin.

— Vyvijeny jsou stile progresivnéjsi techno-
logie tFidéni a zpracovini dieva, providéni spo-

ji prvki ze difeva a materidll na bizi dreva a po-

stupy pro navrhovini dfevénych konstruket.

~ Dievo mize spoluptisobit jak s oceli, tak
i s betonem a spoluvytvifet tak hospoddrné
smisené konstrukee.

— Ackoliv dievo je zapalné a hoflavé, jeho
chovini pii poziru je predvidatelné. VEts1 die-
véné prufezy maji vysokou poZirni odolnost.

— Pro vyrobu dieva a materiala na bazi die-
va je vieobecné zapotfebi milo energie.

— Difevo je recyklovatelné nebo miize byt
pouZito jako zdroj energie, ktery nepiisobi
velké znedisténi ovzdusi.

Z tiskovych materidli CKA a Nadace
dievo pro Zivot ko



